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Istruzioni per Vinstallazione e la manutenzione dei dispositivi antipanico per uscite di sicurezza da

consegnare all'utilizzatore

user

Assembling and maintenance instructions for panic exit devices for emergency exits to be delivered to the

ISEO

Instructions de montage et d'entretien des dispositifs anti-panique pour issues de secours a remettre a

l'utilisateur

An den Benutzer auszuhindigende Montage- und Wartungsanleitung von Paniktiirverschliissen fiir

Notausgéange

Instrucciones para la Instalacién y el mantenimiento de los dispositivos antipanico para salidas de
emergencia para entregar al usuario
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IMPORTANTE - IMPORTANT
IMPORTANT - WICHTIG - IMPORTANTE

« Le caratteristiche di sicurezza per le persone di
questo prodotto sono di importanza fondamentale
ai fini della sua conformita alla NF EN 1125:2008.
Non sono ammesse modifiche di nessun tipo, fatta
eccezione per quelle che sono descritte in queste
Istruzioni.

. The safety features for persons are of paramount
importance for this product in order to ensure
compliance with the NF EN 1125:2008 Standard. No
modifications of any kind are permitted, except for
those described in these instructions.

« Les caractéristiques de ce produit concernant la
sécurité des personnes sont d'une importance
fondamentale en vue de sa conformité a la norme NF
EN 11.25:2008. Aucune modification n'est admise, a
I'exception de celles décrites dans les présentes
instructions.

. Die Sicherheltsmerkmale des vorliegenden
Produktes fiir Personen sind fiir die
Ubereinstimmung mit NF EN 1125:2008 wesentlich.
MIt Ausnahme der in dieser Anleitung
beschriebenen Anderungen sind keine weiteren
Anderungen zuléssig.

« Las caracteristicas de seguridad para las personas
de este producto tiemen una importancia
fundamental con relacion a su conformidad con la
NF EN 11.25:2008. No se admiten modificaciones de
ningiin tipo, excepto las que estan descritas en
estas instrucciones.
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Configurazioni certificate - Certified configurations - Configurations certifiées - Zertifizierte Konfigurationen - Configuraciones certificadas
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ISEO Serrature s.p.a.

via S. Girolamo,13

25055 Pisogne (BS) Italy
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Tel.03648821 - Fax.0364882263
e-mail: iseo@iseo.eu
WWw.iseo.eu
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Produits indiqués pour I'emploi sur portes coupe-feu et pare-fumée - Die Produkte sind fiir den Einsatz an Feuer-/Rauchsch "
Productos aptos para el uso en puertas cortafuego/cortahumo.

2 Idoneita dei prodotti all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo - Suitability of products for use on fire/Smoke doors

A Prodotti idonei per porte tagliafumo - Products suitable for smoke doors - Produits indiqués pour portes pare-fumée
Die Produkte sind fir Rauchschutztiiren geeignet - Productos iddneos para puertas cortahumo

Art, 9411000%*5 - 9412000**5 - 9414000%*5 - 9411083* *5 - 9412083* *5 - 9413083 **5
9414083%*5 - 9411113+#5 - 9412113%*5 - 9413113%*5 - 9414113**5
Kit 9415083**5 - 9416083**5 - 9417083%*5 - 9418083 **5 - 9419083 **5 - 9415113**5 T =
9416113**5 - 9417113%*5 - 9418113**5 - 9419113**5 c € | ISEO Serrature S.p.A.
|

Art. 9410001#05 - 9410003*05 - 9410201%05 - 9410203*05 - 9410204*05 Via S. Girolamo, 13

Art. 9410008* - 9410009% - 9410010* - 9410011* - 9410012* - 9410013%* - 9410014* - 9410015% 25055 - Pisogne - BS
9410017+ italy

Art. 56800%* & |

Art. 94501% - 94592+ - 94503 1121 - AAAQOS 09

Art. 9410020* - 9410030* - 9410040* | - :

Art. 94100040 - 94100042 - 94100050 - 94100052 | NF EN 1125:2008 [3[7]6]A[1]4]2]2]A]A|

Art. 94100080 Sostanze pericolose: nessuna

Art. 94100070 e

Q‘I' © 117 Lmax=1500mm

1 e
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Lidoneita all’'uso su porte tagliafumo di questi prodotti & stata certificata in base ad una valutazione positiva che ha dimostrato la loro idoneita all'uso su porte
antifumo. Tutte le parti del dispositivo di uscita responsabili del mantenimento della porta in posizione di chiusura sono costituite di materiale con un punto di fusione
nonminore di 300° C. La sporgenza dello scrocco & maggiore di 10mm.

The suitability of the use of these products on smoke doors has been certified following a positive evaluation that proved they are suitable for use on smoke doors. All
the parts on the exit device which maintain the door closed are made from materials with a melting point of no less than 300 °C. The latch projects over 10mm.

Ces produits ont été certifiés comme aptes & &tre montés sur des portes étanche aux fumées sur la base d'une évaluation précise. Toutes les parties du dispositif de
sortie responsables de maintenir la porte en position de fermeture sont construites dans un matériau dont le point de fusion n'est pas inférieur a 300°C. La saillie du
péne demi-tour estsupérieure a 10mm.

Die Eignung dieser Produkte mit Rauchschutztiiren wurde auf der Basis einer positiven Bewertung zertifiziert. Alle fiir das Zuhalten der Tr in der geschlossenen
Stellung wichtigen Bauteile des Tiirverschlusses sind aus einem Material mit einem Schmelzpunkt von nicht unter 300 °C hergestellt. Der Uberstand der Falle liegt
uber 10 mm.

La idoneidad para el uso en puertas cortahumo de estos productos ha sido certificada segln una evaluacién positiva que ha demostrado ser aptos para el uso en
puertas cortahumo. Todas las partes del dispositivo de salida responsables del mantenimiento de la puerta en posicion de cierre estan constituidas por material con
un punto de fusion no inferiora 300°C. La salida del picaporte es mayor de 10mm.

|
Art. 9401100% - 9401101 % - 9401200* - 9401300* - 9401400* - 9401500* - 9402100% - 9402102+ [ 1] Hmax=3400mm ‘
|
|

I

B Prodotti idonei per porte tagliafuoco/tagliafumo - Products suitable for fire/smoke doors - Produits indiqués pour portes coupe-feu/pare-fumeée
Die Produkte sind fiir den Einsatz an Feuer-/Rauchschutztiiren geeignet- Productos idéneos para puertas cortafuego/cortahumo
Art. 9411000%*4 - 9412000**5 - 9414000%*4 - 9411083%*4 - 9412083**4 - 9413083**4
9414083**%4 - 9411113*%*%4 - 9412113*%*4 - 9413113**4 - 9414113*%*4 - 9414000%24

9411113*%24 - 9412113%24 - 9413113%24 - 9414113*24 [
Kit 9415083**4 - 9416083**4 - 9417083**4 - 9418083**4 - 9419083* %4 - 9415113**4 c € ISEO Serrature S.p.A.

9416113**4 - 9417113**4 - 9418113+ *4 - 9419113*%%4 - 9415113%24 - 9416113*24 Via S. Girolamo, 13
9417113*24 - 9418113%24 - 9419113*24 25055 - Pisogne - BS

Art. 9410001*04 - 9410001*24 - 9410003*04 - 9410003*24 - 9410201*04 - 9410201%24 Italy
9410203*04 - 9410203*24 - 9410204*04 - 9410204 %24 ——]

Art. 2410010%* - 9410011* - 9410012* - 9410014 * - 9410017 * 1121 - AAAQOB 09

Art. 94591* - 94592* - 94593* . FF G|

Art. 9410020* - 9410030* - 9410040* NRENAIZRa008 [3[7]6[B[1]4]2][2]A]A]

Art. 94100040 - 94100042 - 94100050 - 94100052 Sostanze DEFICO|OSEI nessuna )

Art. 9401100*T - 9401101*T - 9401200*T - 9401300*T - 9401400*T - 9401500%T
Art. 94000030

[

_‘ 7177 Hmax=3400mm
I| 1 1® Lmax=1500mm

| L]

L'idoneita all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo di questi prodotti & stata certificata in base ad una prova in conformita alla norma EN 1634-1. | rapporti di prova che
specificano il tempo di resistenza al fuoco, il materiale della porta ed eventuali altre informazioni sono disponibili in formato PDF sul sito www.iseo.eu, oppure possono
essere richiesti direttamente in azienda.

The suitability for use of the products on fire/smoke doors has been certified by tests to the EN 1634-1 Standard. The test report that indicates the fire-resistance time,
the materials used to make the doors and any other information required can be viewed in PDF format at www.iseo.eu,or a copy can be requested from the company.
Ces produits ont été certifiés comme aptes a &tre montés sur des portes coupe-feu/étanche aux fumées sur la base d'un essai conforme a la norme EN 1634-1. Les
rapports d'essai spécifiant le temps de résistance au feu, le matériau de construction des portes et toute autre information sont disponibles en format PDF dans le site
www.iseo.eu, ou surdemande directe a Iseo Serrature.

Die Eignung dieser Produkte mit Feuer-/Rauchschutztiren wurde auf der Basis einer Priifung nach der Norm EN 1634-1 zertifiziert. Die Priifberichte mit Angaben zur
Feuerbestandigkeit, Turmaterialien und eventuellen weiteren Informationen sind im PDF-Format erhéltlich auf der Seite www.iseo.eu oder auf direkte Anfrage im
Werk..

La idoneidad para el uso en puertas cortafuego/cortahumo de estos productos ha sido certificada segun una prueba en conformidad con la norma EN 1634-1. Los
informes de prueba que especifican el tiempo de resistencia al fuego, el material de la puerta y otras eventuales informaciones estén disponibles en formato PDF en la
pagina www.iseo.eu, o pueden pedirse directamente a la empresa.

<Questi prodotti hanno la Certificazione di Prodotto ICIM numero 017AD - 018AD e in aggiunta la loro conformita ai requisiti prescritti dalla norma europea NF EN 1125:2008 & stata
formalmente certificata dal Warrington Certification Limited (Organismo Notificato EC numero 1121) ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/EEC.

«The products have been awarded the ICIM conformity mark number 017AD - 018AD, and in addition their conformity with all the prescribed requirements of NF EN 1125:2008 has been
formally certified by Warrington Certification Limited ( EC Notified Body number 1121) under the Construction Products Directive 89/106/EEC.

«Ces produits sont certifiés selon la norme ICIM numero 017AD - 018AD et ils sont conformes aux qualités de la norme NF EN 1125:2008 certifiée par WARRINGTON CERTIFICATION LIMITED
(Organisme notifié EC numero 1121) selon la directive produits de batiment 89/106/EEC.

«Diese Produkte unterliegen den ICIM Konformitétszeichen Nr. 017AD - 018AD. Sie erfiillen die Norm NF EN 1125:2008 und sind zertifiziert worden durch Warrington Certification Limited (EC
Notified Body number 1121) geméf der Bauproduktenrichtlinie 89/106/EEC,

«Estos productos tienen la “Certificacion de Producto ICIM” nimero 017AD - 018AD y, ademds de su conformidad a los requisitos prescritos por la norma NF EN 1125:2008, han sido
formalmente certificados por Warrington Certification Limited (Organismo Notificado EC nimero 1121) a los efectos de |a Directiva de Productos para la Construccion 89/106/EEC.
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Esploso - Exploded

Eclateé - Explosionszeichnung

Despiece
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ol e istruzioni di montaggio sono in dotazione
ai comandi esterni.

oThe assembling instructions are supplied
with the external controls

sles instructions de montage sont fournies
avec les commandes extérieures

«Die Montageanleitung ist der
Aussensteuerung beigefligt

elas instrucciones de montaje se
suministran junto a los mandos exteriores
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Tipi di bocchette e loro fissaggio - Different keeps and their installation
Types de gaches et leur fixation - Verschiedene Schiiessbhleche und deren Montage
Tipos de cerraderoy sufijacion
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9410009*
1
9410008*
1
9410013*
==
9410015*
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9410011*
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Sistemi difissaggio del maniglione - Fixing methods for panic device
Systéme de fixation de I'antipanique - Montagemoeglichkeiten der Stangengriffe
Sistemas de fijacion del antipanico

Con 4 viti autofilettanti - Self-threading screws
Avec 4 vis autofileteuse - Selbsschneidende Schrauben
Con 4 tornillos autorroscantes

24.2x19

Conrivetti- With rivets
Avecrivets - Mit Nieten
Mediante remaches

UNI 9201-A/M5-8




Avec une platine soudée - Mit geschweifster Platte
Mediante placa soldada

Avec une platine vissée - Mit aufgeschraubter Plaite

7 Con piastra avvitata - With a screwed plate k. 7 Con piastra saldata - With a welded plate
c d
Mediante placa atornillada 4

Max5 | 84.2x19 Max5

Per scrocchi laterali con autobloccaggio - For lateria self-loking latch bolts
Pour penes lateraux avec autobloquant - Fiir seiten klinken mit selbstsperrung
Para picaportes laterales con autoblogueo

- ATTENZIONE!
Si consiglia di premere sull’elemento “A” durante il fissaggio dell'asta con la vite “B”, per
assicurare 'autobloccaggio dello scrocco quando la porta & chiusa.

- WARNING!
While fixing the rod with screw “B”, press on item “A” to ensure the latch bolt self locking
when the dooris closed.

- ATTENTION!
Pendant le fixage de la tige au moyen de la vis “B”, presser sur |'élément “A” afin d'assurer
l'autobloquant du p&ne quand la porte estfermée.

- ACHTUNG!
Wahrend der Fixierung der Stange mit Schraube “B”, driicken an Element “A” fir die
Selbstsperrung der Klinke mit der geschlossene Tur.

- ATENCION
Aconsejamos que pulse sobre el elemento “A” durante la sujecion de la barra con el tornillo
“B" para asegurar el autobloqueo del golpe cuando la puerta esté cerrada.

- Dopo il fissaggio, verificare che premendo lo scrocco nel punto “C” non ruoti.

- After fixing, press in point “C” and check that the latch bolt does not rotate.

- Aprés le fixage vérifier 'absence de rotation du péne en pressantsur le point “C”.

- Nach der Fixierung kontrollieren Sie, dafS es keine Rotation der Klinke an Punkt “C”
gibt.

- Después de la sujecion, verifique que pulsando el picaporte en el punto “C” éste no
rodee.




Posizionamento del maniglione sulla porta - Positioning of the panic device on the door
d Positionnementde I'antipanique surla portel - Lage des Stangengriffes auf dem Tuerblatt
Posicionamiento del antipanico en la puerta
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=7 Obbligatorio (Fig.2)

|| Compulsory (Fig.2)

! ODbligatoire (Fig.2)
Zwangmaessing (Fig.2)
Obligatorio (Fig.2)
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9410010%*

La quota D", ad installazione completata, deve risultare compresa tra mm 9 e mm 12. Quando la quota "X" dell'anta (o le quote "X1" e "X2"delle 2 ante)e/o il decentramento "Y" della cerniera
richiedono una distanza "D" superiore a mm. 12 non & possibile |'installazione del maniglione La ISEO & disponibile a verificare graficamente la possibilita di installazione del maniglione su porte
ditipo e dimensioni definite. Per un corretto funzionamento dell'autobloccante |a distanza tra scrocco e bocchetta deve essere ridotta a mm O (quota G).

Dimension “D", after fixing, has to turn out between 9mm and 12mm. When the wing dimension "X" (or dimensions "X1" and "X2" of the two wings) and/or the eccenticity of the hinge require a
distance ‘D" higher than 12mm, the installation of the "push bar" is not possible. ISEQ is willing to check, by graphic means, the possibility of installing the panic exit device in doors of defined type
and dimensions. For proper working of the anti-thrust mechanism reduce distance between Latch and Keep to zero ( dimension G ).

La cote "D", & installation completee, doit étre compris entre mm 9 et mm 12. Alors que la cote "X" de la porte (ou les cotes "X1" et "X2" des deux portes) et/ou l'excentration de la charniére
demandent une distance "D" qui dépasse 12mm, l'installation de la serrure antipanique ne peut pas étre effectuée. La ISEO est disponible pour verifier graphiquement la possibilié d'installation
de la fermeture sur des portes de type et dimensions definis. Pour un juste fonctionnement du systéme auto-blocage la distance entre le langant et la gache doit &tre reduit a mm 0 (cote G).

Mass “D", nach der Montage, muss zwischen 9mm und 12 mm liegen. Wenn das Flligelmass "X" (oder die Masse "X1" und "X2" beider Fligel) bzw. die Dezentralisierung des Bandes einer Weite
D" héher als mm. 12 bedarf, ist es unmdglich, das antipanische Beschlag anzubauen. Die Firma ISEQ bietet lhren Kunden an, die Anbaumdéglichkeiten des Paniktuerverschiuesse an Tiiren von
bestimmten Art und Massen graphisch zu analysieren. Fuer einen einwandfreien Betrieb der Riegelsicherung muss der Abstand zwischen Schiiessblech und Riegel auf null eingestell werden
(Mass G).

La cuota “D", con la instalacion acabada, debe estar comprendida entre 9 y 12 mm. Si el valor "X" de la hoja (o bien los valores "X1"y "X2" de las dos hojas) y/o la decentralizacion de |la bisagra
requiren una distancia "D" da mas de 12mm, la instalacién del push-bar no sera vialbe. Los de ISEQ estamos a su diposicion para verificar graficamente la posibilidad de instalar nuestros
antipanico en puertas de tipo y dimensiones definidas. Para un correcto funcionamiento del autoblogueo, la distancia entre el resbalén y cerradero debe reducirsea O mm (quota G).
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9 b Posizionamento del maniglione sulla porta - Positioning of the panic device on the door

Positionnement de I'antipanique sur la portel - Lage des Stangengriffes auf dem Tuerblatt
Posicionamiento del antipanico en la puerta
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Obbligatorio (Fig.3-4)

Compulsory (Fig.3-4)
Obligatoire (Fig.3-4) )
Zwangmaessing (Fig.3-4) T e.2

Obligatorio (Fig.3-4)

La quota "D", ad installazione completata, deve risultare compresa tra mm 9 e mm 12. Quando la quota "X" dell'anta (o le quote "X1" e "X2"delle 2 ante)e/o il decentramento "Y" della cerniera
richiedono una distanza "D" superiore a mm. 12 non & possibile l'installazione del maniglione La ISEQ & disponibile a verificare graficamente la possibilita di installazione del maniglione su porte
ditipo e dimensioni definite. Per un corretto funzionamento dell'autobloccante la distanza tra scrocco e bocchetta deve essere ridotta a mm O (quota G).

Dimension “D", after fixing, has to turn out between 9mm and 12mm. When the wing dimension 'X" (or dimensions 'X1"and "X2" of the two wings) and/or the eccenticity of the hinge require a
distance "D" higher than 12mm, the installation of the "push bar” is not possible. ISEQ is willing to check, by graphic means, the possibility of installing the panic exit device in doors of defined type
and dimensions. For proper working of the anti-thrust mechanism reduce distance between Latch and Keep to zero ( dimension G ).

La cote “D", a installation completee, doit étre compris entre mm 9 et mm 12. Alors que la cote "X" de la porte (ou les cotes "X1" et "X2" des deux portes) et/ou I'excentration de la charniére
demandent une distance "D" qui dépasse 12mm, l'installation de la serrure antipanique ne peut pas étre effectuée. La ISEQ est disponible pour verifier graphiquement la possibilié d'installation
de la fermeture sur des portes de type et dimensions definis. Pour un juste fonctionnement du systédme auto-blocage la distance entre le langant et la gache doit &tre reduita mm O (cote G).

Mass “D", nach der Montage, muss zwischen 9mm und 12 mm liegen. Wenn das Fliigelmass "X" (oder die Masse "X1" und "X2" beider Filigel) bzw. die Dezentralisierung des Bandes einer Weite
"D" héher als mm. 12 bedarf, ist es unmdglich, das antipanische Beschlag anzubauen. Die Firma ISEQ bietet ihren Kunden an, die Anbaumdéglichkeiten des Paniktuerverschiuesse an Tiren von
bestimmten Art und Massen graphisch zu analysieren. Fuer einen einwandfreien Betrieb der Riegelsicherung muss der Abstand zwischen Schliessblech und Riegel auf null eingestell werden
(Mass G).

La cuota D", con la instalacién acabada, debe estar comprendida entre 9y 12 mm. Si el valor "X" de la hoja (o bien los valores "X1"y "X2" de las dos hojas) y/o la decentralizacion de la bisagra
requiren una distancia "D" da més de 12mm, la instalacién del push-bar no sera vialbe, Los de ISEQ estamos a su diposicion para verificar graficamente la posibilidad de instalar nuestros
antipdnico en puertas de tipo y dimensiones definidas. Para un correcto funcionamiento del autobloqueo, la distancia entre el resbaldn y cerradero debe reducirse a 0 mm (quota G).




1 Taglio barra, aste e coperture " ' \ 11 Fissaggio asta superiore
Bar, connecling-rods and covers shortening = Fixing of upperbar

Coupe barre, tringles et couvertures . : ! Fixation de la tringle supérleu'rj
Kuerzung Stange, Verbindungstange und Haube R Oberstangebefestigung
Corte barra, varillay cubierta - Sujecion de labarra superior =

s

Nt
bt

12 Fissaggio asta inferiore
Fixing of lower bar 3
Fixation de la tringle inférietire™

Unterstangebefestigung -
Sujecion de la barra inferior’ o




13 Determinazione della mano - Right or left hand selection
Main droite ou gauche a choisir- Offnungshand wahlen
Determinacion de lamano

14 Dispositivo fermo a giorno - Latch retainer device
Arrét de siireté - Sichtbare Sperrvorrichtung
Dispositivo sujetador avista

1 5 Montaggio carter serie 9414 * ** - Assembling cover forseries 9414 * **
Montage du carter pourserie 9414 *** - Montege des Gehaiises fiir serie 9414 * * *
Montaje del carter para laserie 9414 % **
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